Gemeindehaus Freie evangelische Gemeinde Berlin Tempelhof

Modernisierung der Gemeinderaume
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Grundriss Erdgeschol}

Bauherr: Baubeginn: Mai 2006
FeG Berlin Tempelhof Einweihung: Februar 2007

Vertreten durch:

Herrn Pastor Ralf Nitz Planungsdaten Umbaubereich

Wenckebachstralde 5 Netto-

12099 Berlin Grundrissflache: 564 gm

Planung und Ausfiihrung: Grofier Saal: _ 170qm

Miintinga und Puy 1 Jugendraum: 40gm

Dipl. Ing. -Architekten- 1 Gruppenra.um: 15gm

Gerhard Miintinga und Arno Puy Eltern und Kind: 12gm

Mannelstralle 9 Foyer: 110gm

34454 Bad Arolsen Baukosten: 640.000 € Perspektive Saalgeschol}
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Ansicht Ost
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Grundriss EG Bestand
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Grundriss OG Bestand

Freie evangelische Gemeinde Berlin Tempelhof

Drei Geschosse des Gemeindehauses sind
saniert worden, insbesondere das erste
Obergeschoss, bestehend aus Grofem
Saal und Foyer sind neu gestaltet.

Der GrolRe Saal ist in seiner elliptischen
Grundform quer zur Ausrichtung in das
Obergeschoss eingestellt worden und
bietet Ausrichtung zueinander und zur
Mitte; seine ausgestellten Verglasungen
greifen leicht in den Stadtraum und den
Garten ein.

Aus- und Einblicke in das Gemeindeleben
sind erwiinscht. Uber diese beidseitig
angeordneten Belichtungsflachen wird auch
eine naturliche Querliftung hergestellt.

Das Foyer im 1. OG erschlief3t den Eltern-
Kind-Raum sowie den Grol3en Saal und
bildet mit der Treppe die Verbindung zum
Foyer des Erdgeschosses.Hier ist das
Foyer Richtung Westen erweitert worden
und hat zusatzliche Ausgange zum Garten
hin erhalten. Fur Behinderte und altere
Menschen wurde ein Aufzug eingebaut.

Die Betonkassetten auf der StralRenseite
des Gebaudes waren abgangig.

Nach Neuordnung der Fassade ist die
Wandflache des ersten Obergeschosses
mit einer Leistenverkleidung aus Holz
belegt worden; aus dieser tritt der
Saaleinbau mit seiner Rundung hervor.
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Taufgottesdienst 130 Platze
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Konferenz 110 Platze Konzert 115 Platze Ausstellung
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